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Vymezeni zastavéného tizemi

Koncepce rozvoje izemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Urbanisticka koncepce, vEetn€ vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému
sidelni zelené

. Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani
- Koncepce uspofadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény

v jejich vyuziti, izemni systém ekologickeé stability, prostupnost krajiny, protierozni
opatieni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani nerostt

. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti s uréenim

ptevazujiciho uelu vyuziti (hlavni vyuziti), pfipustného vyuZiti, neptipustného vyuZiti,
popiipadé podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
uspoiadani, véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu

Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni

k zajiStovani obrany a bezpe&nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava

k pozemkiim a stavbdm vyvlastnit, vefejn& prosp&sné stavby a opatieni, pro které lze
uplatnit pfedkupni pravo

. Udaje o poétu listt zm&ny tizemniho pléanu a podtu vykrest k nému pfipojené grafické ¢asti
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1. Vymezeni zastavéného vizemi

Zastavéné Uzemi je vymezeno schvalenym UPO Velichovky a jeho zménou &.1. Zastavéné
uzemi vymezuje UPO v katastralnich tizemich Velichovky (348 ha) a Hustitany (449 ha).
Pfedmétem feSeni zmény &.2 UPO Velichovky je lokalita €.32 na k.4. Hustifany. Vymeéra k.u.
Hustifany je 449 ha, celkova vymeéra tizemi obce je 797 ha. Ve spravnim tizemi obce Zije cca
751 obyvatel.

Hranice zastavéného uizemi je v izemnim plénu vymezena v grafickych piilohach v métitku
1:2880 a 1:5000. Pfi stanoveni zastavéného tizemi se vychazelo z hranice intravilanu,
stanovené vroce 1966 a zhranice zastavéného uzemi, vyznadené schvilenym UPQ
Velichovky. Hranice zastavéného tizemi je vymezena ve stavu k 31.8.2008.

2. Koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zména ¢.2 UPO Velichovky nenavrhuje podstatné zmény ve schvalené koncepci rozvoje
uzemi. Koncepce navrhu vychazi ze soudasné urbanistické struktury obce, na niZ ptirozenym
zplisobem navazuje. Zména &2 UPO rozviji koncepci schvaleného tizemniho planu, nova
plocha dotvafi urbanistickou strukturu obce, navriend zastavitelni plocha navazuje na
zastavéné tzemi v k.. Hustitany.

Zmeéna ¢.2 zachovava ¢lenéni uzemi obce na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

Pfedmétem zmény &.2 UPO Velichovky je lokalita &.32, uréena pro rozvoj funké&ni plochy
»Uzemi smiSeného bydleni* v k. . Hustifany.

Uzemi obce je ve smyslu zdkona &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péCi, ve znéni pozdgjsich
predpist, izemim s archeologickymi nalezy. Zménou &.2 UPO neni ohroZena zadna z pamatek.

Zména ¢.2 UPO respektuje zpracovany lokalni systém ekologické stability i UTP
nadregionélnich a regiondlnich USES CR. Na uzemi obce se uplatiiuji prvky USES
regionalniho a lokélniho vyznamu. Severni &4sti Gzemi obce prochazi regionalni biokoridor RK
1256. Rozsah lokality ¢.32, feSené zménou &.2 UPO byl omezen na &ast p. p. &. 95, lezici mimo
navrhované lokalni biocentrum, tak’e Ize konstatovat, Ze plochy USES nejsou zménou &.2
UPO dot&ené.

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa nejsou touto zménou UPO dotéené. Zména &2 UPO
nefesi nova protierozni opatfeni, ochranu p¥ed povodnémi, plochy pro dobyvani nerostt ani
plochy pro rekreaci.

3. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch piestavby a
systému sidelni zelené

Zména &.2 UPO zachovavé &lenéni tizemi obce na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti véetn&
podminek pro vyuziti téchto ploch a koxr‘idorﬁ, které jsou aktualizované zménou &.1 UPO.
Lokalita &. 32 bude po vydani této zmény UPO souéasti zastavitelnych ploch.

Zména &2 UPO Velichovky je vyvoldna nasledujicim pozadavkem na zménu funkéniho
vyuZziti Gzemi:

Lokalita €.32 - k.0.Hustifany, &ast parc. £.95 o vyméte 1300 m? (cely pozemek parc. €. 95 m4

vymeéru 2892 m?). Tato plocha lezi na vychodnim okraji Hustifan, nad udolim Hustifanky, na

jejim pravém biehu, vné zastavéného tizemi. Do severni poloviny pozemkové parcely &.95
3
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Uvedené vzdalenosti jsou v metrech od krajniho vodige u nadzemnich vedeni na ob¢ strany.
Ochranné pasmo pro podzemni vedeni elektriza&ni soustavy do 110 kV v&etné vedeni tidici,
mefici a zabezpetovaci techniky &ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu. Vzhledem k tomu,
Ze zak. &. 222/1994 Sb. zahrnoval pojem elektrické stanice, jako vSeobecny, nebylo ochranné
pasmo déleno dle provozniho napéti, proto se jeho vymezeni vztahovalo pro napéti od VN az
po VVN.

4.3 Zasobovani plynem

Obec je plynofikovéna stfedotlakym plynovodem napojenym na VTL/STL regulaéni stanici ve
vychodni ¢asti v k.d. Velichovky. Lokalita &.32 zmény UPO bude napojena na mistni rozvod
plynu. Zména ¢.2 UPO Velichovky nem4 vliv na koncepci zésobovéni obce zemnim plynem.

4.4 Zasobovani vodou

Obec Velichovky je zasobena pitnou vodou z vefejného vodovodu Velichovky — Hustitany,
vlastnikem je obec Velichovky. Vodovod Velichovky — Hustifany je zisoben vodou z vrtu
MS-10C. Mnozstvi vody v jimacich objektech je pro stavajici i vyhledovy poéet obyvatel
dostate¢né.

Je zpracovéna studie vodovodu pro Mikroregion Hustifanka, kterd fe§i z4sobovani vodou
v obeich v okoli Velichovek, mj. i ve Velichovkach a Hustifanech. Pfedpoklada se vytvofeni
tzv. vodovodni skupiny Hustifanka. Zasobovani skupiny obci vodou je postaveno na
stavajicim vodovodu Velichovky — Hustifany — Habfina a zajisténi nového vodniho zdroje ve
Vilanticich, kde se nachazi vrt D-2 s vydatnosti 16 I/s. Celkem bude zasobovano cca 2.750
obyvatel.

Zména &.2 UPO nenavrhuje zmény ve schvalené koncepci zdsobovani pitnou vodou. Lokalita
¢.32 bude napojena na obecni vodovod. Pro uvazovanou vystavbu bude zajistén dostatedny
zdroj pozarni vody dle souasng platné CSN 73 0873 »PoZarni bezpe€nost staveb —
zasobovani poZarni vodou™ a CSN 73 6639 »Zdroje pozarni vody* a pifjezdové komunikace
pro poZarni vozidla.

Toto feSeni je v souladu s PRVK Kralovéhradeckého kraje.
Uzemi obce Velichovky lezi v CHOPAV Vychododeska k¥ida.

Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou:

Velichovky nemaji nahradni zdroj pitné vody. Nouzové zasobovéani bude probihat dovozem
pitné vody pomoci cisteren z nejbliZsiho vefejného vodovodu s kapacitné dostatednymi zdroji,
tj. ze skupinového vodovodu Jaromé&F nebo dovozem vody z vrtu J-1 Stary Ples. Totéz se tyka
i vétsich poruch nebo havarii na vodovodnim systému. V obou piipadech budou pro nouzové
zasobovani vyuZivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotn& nezavadna voda, a to i
v omezené kapacité.

4.5 Kanalizace

Zména ¢.2 UPO nenavrhuje zmény ve schvalené koncepcei likvidace odpadnich vod, ktera je
feSena v souladu s PRVK Krélovéhradeckého kraje. Poloha obecni COV v Hustifanech 1€
stabilizovana v souladu s UPO Velichovky a PRVK Kralovéhradeckého kraje. Lokalita bude
napojena pifpojkou na stavajici obecni kanalizadni fad.

Odvedeni destovych vod v obci ziistane zachovéano v soudasné podobé.




4.6 Nakladani s odpady

Koncepce nakladéni s odpady ziistiva beze zmén a bude rozsifena i do lokalit, které jsou
pfedmétem této zmény UPO.

4.7 Stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu

V souladu s pozadavky vyhlasky Ministerstva vnitra & 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni
kol ochrany obyvatelstva, kterou se provadi néktera ustanoveni zakona &. 239/2000 Sb., o
integrovaném zachranném systému musi UP Fesit uzemni néroky, vyplyvajici z t&chto pravnich
piedpist.

Povinnosti obce:

- organizace pfipravy obce na mimoiadné udalosti

- podil na provadéni zachrannych a likvidagnich praci s HZS

- varovani, evakuace a ukryti osob pted hrozicim nebezpedim

- hospodafeni s materidlem civilni ochrany

- poskytovéni podkladi a informaci HZS, potfebnych ke zpracovani havarijniho planu kraje
nebo vnéjsiho havarijniho planu

- podil na zajist&ni nouzového peziti obyvatel obce

- vedeni evidence stalych a improvizovanych ukryti a staveb dotéenych poZadavky civilni
ochrany

- seznamovani pravnickych a fyzickych osob vobci s charakterem mozného ohroZeni,
s pfipravenymi zachrannymi a likvida&nimi pracemi a ochranou obyvatelstva

- pofizeni dolozky CO.

Névrh FeSeni pozadavki civilni ochrany

Obec Velichovky nepatii mezi Utvary nachézejici se v blizkosti stalého mo#ného ohroZeni.
Z tohoto diivodu je nutno zabezpetit individudlni a kolektivni ochranu obyvatelstva v tomto
rozsahu:
A.Individudlni ochrana — zabezpeteni skladovych prostor pro uloZeni ochrannych
prostiedki a ostatniho materialu CO dle mistnich podminek.
B. Kolektivni ochrana — hlavni poZadavek na zabezpeteni vsech kategorii ukryvanych
(obyvatelstvo, Zactvo, zaméstnanci) v protiradia¢nich tkrytech budovanych svépomoci
(PRU-BS) s ochrannym koeficientem K minimalné 50.

K zabezpedeni vyse uvedeného je nezbytné uptednostiiovat vystavbu objektl s podsklepenim.
Nejvyhodngjsi varianta je zcela zapusténé podlaZi pfipadné podlazi s vySkou podlahy vice nez
1,7 m pod drovni okolniho terénu. U staveb uréenych k podnikani predkladat k posouzeni a
vyjadfeni projektovou dokumentaci k vydani stanoviska zhlediska CO. Po strince
hospodarnosti a v neposledni fadé i operativnosti pfi realizaci ukryti jsou vhodné&jsi dkryty
s vetsi kapacitou, tzn. s v&tsi plochou pro ukryvané.

Stavebné technické pozadavky

Stavebné€ technické pozadavky na stavby civilni ochrany nebo stavby dotéené pozadavky CO se
v pfipadé obce Velichovky tykaji staveb financovanych s vyuZitim prostiedkl statniho
rozpoctu, staveb 3kol, $kolskych zafizeni, ubytoven a staveb pro poskytovani zdravotni nebo
socidlni péée z hlediska jejich vyuZitelnosti jako improvizované ukryty.

Ve Velichovkéach nejsou zafizeni ob&anské vybavenosti, primyslové a zemé&dslské vyroby
s takovou koncentraci obyvatel nebo zaméstnancti, aby bylo téelné budovat v obci staly ukryt
6
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jako zcela zapusténou, dvouudelovou stavbu.

V dob& miru je tfeba provadét vybér vhodnych prostor pro improvizované tkryty. Jsou
vybirany stavby, které pro to maji vhodné konstrukéni predpoklady (tloustka stén a stropti,
popf. kleneb, zplisob hygienického zabezpedeni, mnozstvi otvordl v nosnych sténach, mnoZstvi
prichodi instalaci, mira zapusténi pod terén, mira nutnych stavebnich tprav). Doporudena
maximalni kapacita je 50 ukryvanych osob, podlahové plocha 3,5 m” na jednu ukryvanou
osobu.

Pro ikryt se zpracovava Zékladni list ikrytu, ktery obsahuje postup praci upravujici vybrany
prostor na improvizovany ukryt. Budovani zafind po vyhlaSeni véleného stavu podle
zpracovanych postupli do 5 dnii v pfedepsanych etapach.

PoZadavky civilni ochrany k izemnimu plinu

Podle § 20 vyhl. & 380/2002 Sb. k ptipravé a provadéni kol ochrany obyvatelstva je tfeba
v ramci UP reagovat na nasledujici body vyhlasky:

a) Ochrana pied povodnémi:
Pfes k.u. Velichovky a k.G. Hustifany protékaji vodni toky Hustifanka, Liti¢sky potok, ptitok
Jordanu a jsou zde vybudovany &tyfi vodni dila IV. kategorie

b) Ochrana izemi pied priichodem prilomové viny vzniklé zvla$tni povodni:
Obec neni ohroZena zaplavami ani prilomovou vlnou, vzniklou zvlastni povodni.

¢) Zoéna havarijniho planovani:

Obec je plynofikovana, vysokotlakd zafizeni jsou situovana zcela mimo zastavéné tizemi ve
vychodni &asti k.u. Velichovky. Neni zde &erpaci stanice pohonnych hmot ani nadrze na
propan-butan. Na Uzemi obce se nenachazeji objekty se stanovenou zémou havarijniho
planovani.

d) Ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti:
Je rozpracovano v Plénu ukryti obyvatelstva, ktery je soudasti Rozpracovéni krizového planu
Kralovéhradeckého kraje, v ¢asti ,Planu Cinnosti organti mésta pfi vzniku mimofadné
udélosti®.
Stalé ukryty:
Na Gzemi obce nejsou stalé tkryty.
Improvizované ukryty:

Evidence improvizovanych tkryti je pln& v kompetenci OU.

¢) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani:
Velichovky lezi mimo zdroje moZného ohroZeni, mimo zéplavové tizemi i mimo tzemi
ohroZené pricchodem prilomové viny, nejsou zde dle informaci obecniho tfadu skladovany
nebezpeéné latky.

Obyvatelstvo obce miize byt ohroZeno napf. Ginikem nebezpeéné latky z nkladu vozidla
projizdéjiciho katastrem obce.

V pfipadé nutnosti evakuace obyvatelstva je moZno zorganizovat ubytovani obyvatel
v ubytovnach a hotelech v okolnich méstech a obcich. VyuZit lze i télocviény ZS a sokolovny
v okoli.

Ve spravnim tzemi obce Velichovky se nenalézaji v sou¢asné dobé ubytovaci zafizeni, ktera
lze vyuZit pro ubytovani postiZenych obyvatel. VyuZit by bylo mono volnou ubytovaci
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kapacitu lazni.

V ptipadé mimofadnych udalosti, které ohrozuji tizemi obce by se jednalo pouze o dodasné
vymisténi obyvatelstva z ohroZené oblasti. Evakuace a nouzové ubytovani se neptedpoklada.

f) Vytipovat plochy pro skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci:
Na stanici HZS I arom¢f jsou k dispozici soupravy materidlu k okamzitému pouziti pro 20o0sob,
k naslednému pouziti Uzemni odbor HZS Nachod disponuje soupravami materialu pro dal3ich
50 osob.

Materidlni humanitdrni pomoc v ptipadé vzniku zivainé mimofadné udilosti by byla
realizovana v sou¢innosti s MS CCK Jaromé&t.

g) Vyvezeni a uskladnéni nebezpenych litek mimo zastavéné tlizemi a zastavitelné
plochy:

V obci se nevyskytuji nebezpe&né latky v takové mite, ze by bylo nutno pfipravovat takovéto
opatfeni.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci price pro odstranéni nebo sniFeni Skodlivych u&inka
kontaminace, vzniklych pfi mimo¥adné udalosti:

Tyto préce nemiiZe obec zajistit z vlastnich zdroji a vlastnimi silami. Pfedpoklada se povolani
profesionalni jednotky HZS, 1ze poéitat se spolutitasti mistniho Sboru dobrovolnych hasiéa.

h) Zachranné likvidaéni a obnovovaci price pro odstrandni nebo sniFeni Skodlivych
u¢inkt kontaminace, vzniklych pii mimo¥4adné udalosti:

Na tizemi obce nejsou prostory uréené pro dekontaminaci.

1) Ochrana pted vlivy nebezpeénych latek, skladovanych v tizemi:

Na tizemi obce nejsou skladovény nebezpeéné latky, ani zde nejsou zafizeni, u kterych by byla
nutna ochrana pfed vlivy nebezpe&nych latek.

J)  Nouzové zasobovéni obyvatelstva vodou a elekirickou energii:

Zasobovani vodou:

Obec Velichovky nema vlastni nahradni zdroje pitné vody. Nouzové zdsobovani obyvatelstva
bude feSeno dovozem pitné vody cisternami z nejblizsiho vefejného vodovodu s kapacitng
dosta¢ujicimi zdroji — ze skupinového vodovodu Jaroméei (profil Horni Dolce, dovozova
vzdalenost 4 km), nebo dovozem vody z vrtu J-1 Stary Ples (dovozova vzdalenost do 13 km).
TotéZ se tyka vétdich poruch nebo havérii na vodovodnim systému. V obou pfipadech budou
pro nouzové zasobovani vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotn& nezivadna
voda, a to i v omezené kapacité.

Na vefejné vodovodni siti jsou osazeny poZarni hydranty, které v ptipadé potfeby slouZi jako
zdroj pozarni vody.

Zasobovani elektrickou energii:

V obci nejsou takova zafizeni, ktera by se neobesla bez elektrického proudu i v pfipadé del3iho
vypadku. Jako nahradni zdroje elektrické energie Ize vyuzit dieselagregaty.

Opatieni pro projektovou pFipravu staveb:

Podminky civilni ochrany nejsou zpracovanim zmény UPO dotCeny. Budou respektovany dalsi
poZadavky vyhlasky &. 380/2002 Sb., k piipravé a provadéni ukolii ochrany obyvatelstva,
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kterou se provadi néktera ustanoveni zakona &. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném
systému.

S VUSS Pardubice budou projednavany stavby nebytovych objekti, vyssi nez 30 m, vyzatujici
elektromagnetickou energii, dalkova vedeni VN a VVN, dalkova kabelova vedeni, zmény
vyuZiti uzemi, nové trasy komunikaci véetné piclozek a stavby, které se dotknou pozemki
v majetku CR — MO.

Silnice i mistni komunikace budou dimenzovany a budovény s ohledem na potteby piijezdu
hasi¢ské techniky v pfipadé pozaru.

PoZarni bezpecnost novych staveb, stavebnich tprav a rekonstrukci stavajicich objekti bude
feSena v souladu s pozadavky vyhlasky MMR & 137/1998 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu, v platném znéni, v navaznosti na normové pozadavky (dodrZeni
pozadovanych odstupovych vzdalenosti, ochrannych pasem atd.). Pro uvaZovanou zastavbu
bude zajisténo zasobovani pozami vodou dle CSN 73 0873.

Pro jednotlivé objekty bude zajisténo dostateéné mnoZstvi poZérni vody pro piipad poZarniho
zasahu dle normovych poZadavki v souladu s pozadavky vyhlasky MMR ¢&. 137/1998 Sb. o
obecnych technickych poZadaveich na vystavbu, v platném znéni, (vodovody dimenzované pro
potfebu pozirniho zasahu, osazeni poZarnich hydrantii na vodovodni fady, Cerpaci stanovisté na
vodnim toku, stala zdsoba poZarni vody ve vodni nadri atd.).

Objekty budou vybaveny nastupnimi plochami a pfistupovymi komunikacemi pro zasah
poZarnich jednotek podle normovych pozadavkil, bude zajistén pfistup na obestavéné pozemky
podle § 22 odst.5 vyh. MMR ¢&.137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu,
v platném znéni.

4.8 Opatreni k zajiSt'ovani jadrné bezpe&nosti

YWl

Pokud bude planovan zésah do tzv.“staré zatéze (haldy po dilni &innosti apod.), jeji vyuziti,
nebo stavba v dotéeném uzemi, vyplyva pro budouciho stavebnika ze zakona & 18/1997 Sb., ve
znéni pozd&jsich predpisi povinnost pozadat o povoleni, piipadné. stanovisko SUJB (§8 odst.
2, §9, odst. 1 h), evet. j).

Pokud je planovana bytova zastavba, miiZe byt z ekonomického hlediska vhodné pfi Uzemnim
planovani pfedem odhadnout, jaké je radonové riziko v uvaované oblasti a pouZit pro tyto
tcely prognézni mapy radonového rizika, zpracované Ceskou geologickou sluzbou. Tyto mapy
vSak nelze pouzZit k ureni radonového rizika na konkrétnim stavebnim pozemku pfi
umistovéni dané stavby s pobytovym prostorem — tehdy je vyzadovano podle zikona &.
18/1997 Sb., ve znéni pozd&jich predpisi, §6 odst. 4 stanoveni radonového indexu stavebniho

pozemku.

S. Koncepce uspo¥adani krajiny, véetné vvmezeni ploch a stanoveni podminek pro

zmény v jejich vyuZiti, vizemni systém ekologické _stability, prostupnost

krajiny, protierozni opati‘eni, ochrana pt¥ed povodnémi, rekreace, dobyvani
nerosti

Zména ¢.2 UPO nenavrhuje nové zmény v usporadani krajiny, ani nenavrhuje nova opatfeni ke
sniZeni prostupnosti krajiny. Zmé&na &.2 UPO nevyvolava potfebu realizace protieroznich a
protipovodiiovych opatien.

Zména &2 UPO respektuje zpracovany lokdlni systém ekologické stability i UTP
nadregiondlnich a regiondlnich USES CR. Na tizemi obce se uplatiiuji prvky USES
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regiondlniho a lokélniho vyznamu. Severni &asti uzemi obce prochazi regionalni biokoridor RK
1256. Plochy USES nejsou zmé&nou &.2 UPO dotéené.

Pozemky uréené k pln&ni funkce lesa nejsou touto zménou UPO dot&eny.

6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti s uréenim
prevazujiciho tiéelu vyuwziti (hlavni vyuZiti), pFipustného vyuZiti, nepripustného
vyuZiti, popiipadé podminéné ptFipustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni
prostorového usporidini, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného rizu

Zména &.2 UPO Velichovky zachovavé &len&ni izemi obce na plochy s rozdilnym zptsobem
vyuZiti. Pfedmétem zmény &.2 UPO Velichovky je rozvoj funk&ni plochy ,,izemi smiZeného
bydleni* na ¢asti p. p. €.95 v k.4. Hustifany.

Jsou stanoveny nésledujici podminky pro vyuZiti plochy zmény &.2 UPO. Nésledujici
regulativy aktualizuji zivaznou &ast UPO Velichovky pro plochu, ktera je pfedmétem této
zmény &.2 UPO.

Uzemi smiSeného bydleni

Je urena zejména pro umistovéani staveb pro bydleni - rodinnych domi s nejvy$e dvéma
nadzemnimi podlazimi a podkrovim, déle je urena pro umistovéni hospodatského a
relaxaéniho zazemi jako pfisluSenstvi k dominantnim stavbdm. Funk&nost plochy je
podmifiovéna toleranci privodnich jevii provozovanych &innosti. Stavby budou navreny tak,
aby nebylo tfeba provadét dodatecna opatfeni k odstranéni skodlivych vlivii od provozu na
komunikacich. V pfipadé nové navrhovanych staveb je regulovéna vyska staveb nejvyse dvéma
nadzemnimi podlazimi a podkrovim.

Pievazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
stavby pro bydleni — rodinné domy

Ptipustné:

pozemky vetejnych prostranstvi

stavby ubytovacich zafizeni

stavby pro rekreaci

stavby ob¢anského vybaveni

stavby pro podnikani — nerusici vyroba a sluzby
stavby souvisejici dopravni infrastruktury
stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepftipustné:

veskeré¢ stavby a cinnosti, jejichz negativni u¢inky na Zivotni prostiedi piekratuji nad
piipustnou mez limity uvedené v piislusnych piedpisech (§13 vyhlasky &. 137/1998 Sb.)
veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovéni a velkoobchod, rozséhla obchodni zafizeni ndroéna na dopravni obsluhu
(supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

Podminky prostorového uspofadéni:

pro plochy s pfevazujicim u¢elem vyuzZiti a ptipustnym vyuZitim kromé& pozemkii vetejnych
prostranstvi a pozemku souvisejici dopravni a technické infrastruktury je pfi novém déleni
pozemki stanovena minimalni vymeéra pozemku 1000 m? a koeficient miry vyuZiti tizemi 0,4
doporucena vyskova hladina zastavby — 1 nadzemni podlaZi s moznosti vyuziti podkrovi
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stavby pro bydleni se doporucuje navrhovat jako izolované

pudorys objektl se doporucuje fesit jako vyrazné obdélnou dispozici

zastfeSeni staveb se doporucuje fesit sedlovymi p¥ip. polovalbovymi sttechami, sklon stie$nich
rovin 38° - 45°

lokality situované v prolukach budou posuzované individudlné

pfestavby domil budou posuzované rovnéz individualné

7. Vymezeni verejné prospéSnych staveb, vefejné prospé&nych opatieni, staveb a
opatFeni k zajiSovini obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které

Ize prava k pozemkiim a stavbim vyvlastnit, vefejné prospé$né stavby a opatieni

pro které 1ze uplatnit pfedkupni pravo

Zména &2 Uzemniho planu obce Velichovky nenavrhuje zmény v seznamu vefejné
prospednych staveb.

8. Udaje o poitu listii tizemniho plinu a poltu vykresi k nému pFipojené grafické
casti

Dokumentace zmény &.2 UPO Velichovky se sklada z nasledujicich pfiloh a po&tu mapovych
listi:

Obsah zmény &.2 I'JPO:r

Textova ¢ast zmény €.2 UPO — obsahuje zménu zavazné &asti UPO — 11 listh A4

Hlavni vykres — graficka ptiloha na 1 mapovém listu v méfitku 1: 2880

Vodni hospodatstvi — graficka pfiloha na 1 mapovém listu v mé¥itku 1: 2880

Energetika - grafickd pffloha na 1 mapovém listu v méfitku 1 : 2880

il

Obsah odiivodné&ni zmény &.2 UPO:

Textova &ast odiivodnéni zmény &.1 UPO — 4 listy A4

Vykres 3irSich vztahti — graficka pfiloha na 1 mapovém listu v mé&fitku 1:25000

8. Vykres zabort plidniho fondu — graficka piiloha na 1 mapovém listu v m&fitku 1 : 2880

N
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